Poziv za dostavu ponude u jednostavnom postupku nabave

Narucitelj: Tehnicki servisi Zeljeznickih vozila d.o.o., Strojarska cesta 13, Zagreb
Pozivamo Vas da nam dostavite ponudu za predmet nabave prema niZe navedenim uvjetima.

I. Opis i koli¢ina predmeta nabave odredeni su troskovnikom

Uz isporuéenu robu/izvrSenu uslugu/radove, Ponuditelj je duZan dostaviti odgovarajuéu
dokumentaciju, ateste i certifikate, koji su standard za odredenu vrstu robe/usluge/radova, kao
dokaz kvalitete!

Koli¢éine predmeta nabave su okvirne, te Narucitelj nije u obvezi naruditi cjelokupnu koli¢inu iz
ponude. Takoder, Naruditelj moze naruciti vecu ili manju koli¢éinu po pojedinoj stavci iz
troskovnika.

Narucitelj ¢e sukladno potrebama izdavati pojedinacne narudzbenice.

ll. Ugovorna kazna

Za svaki dan zakasnjenja izvrSenja usluge/isporuke robe/izvodenja radova Ponuditelj se obvezuje
platiti ugovornu kaznu od 1%e. (jednog promila) ugovorene vrijednosti (iznos ugovora sa PDV-om).

Ugovorna kazna se ugovara za slucaj zakaSnjenja odnosno neurednog ispunjenja obveze
primjenom ¢lanka 353. stavak 4. Zakona o obveznim odnosima.

lIl. Naknada Stete

Ponuditelj je duzan pri ispunjenju ugovornih obveza postupati painjom dobrog strucnjaka —
razinom paznje iz svoje profesionalne djelatnosti. Ukoliko Ponuditelj prouzroci stetu Naruditelju,
Ponuditelj je duzan Narucitelju nadoknaditi cjelokupnu prouzro¢enu Stetu.

IV. Visa sila

U slu¢aju nastanka viSe sile — vanjske, nepredvidive, izvanredne okolnosti koje se nisu mogle

a koje lzvrsitelja spreavaju u izvrSenju obveza iz Ugovora, Ponuditelj je duZan u roku od 3 (tri)
dana pisano izvijestiti Naruditelja o danu nastanka takvih dogadaja kao i njihovom prestanku.

U slucaju nastanka dogadaja iz prvog pasusa stavka IV. Visa sila, produzava se rok iz stavka I. Opis i
koli¢ina predmeta nabave, za period trajanja istih. Ako je viSa sila takva da oteiava ili
onemogudéava Ponuditelju daljnje obavljanje ugovornih obveza, Naruditelj ima pravo raskinuti
Ugovor prostom pisanom izjavom.

V. Cijena i pla¢anje

Narucitelj ¢e pla¢anje obavljati na temelju dostavljenog ra¢una ponuditelja.
Na svakom ra¢unu mora obavezno biti naveden broj ugovora/narudZbenice na koji se odnosi.



Obveza plac¢anja prema Ponuditelju zapocdinje teéi s datumom racuna za isporucenu robu/izvrSenu
uslugu/radove.

Rok za pladanje je 60 dana, od 61. dana za zakasnjela placanja primijeniti ¢e se zatezna kamata u
visini 6% godisnje.

PotraZivanja od Narucitelja ne mogu se prenositi na tre¢e osobe bez pisane suglasnosti Narucitelja.
U sludaju postignute suglasnosti prenijeti se moZe samo osnovna trazbina.

Nacin plac¢anja: Uplate na poslovni racun.

Ukoliko se placanje Ponuditelja razlikuje od gore navedenih uvjeta, Ponuditelj je obvezan u ponudi
naznaciti nacin placanja.
Naruéitelj moZe odbiti Ponuditelja koji ne ispunjava gore navedene uvjete pla¢anja.

U slucaju da Ponuditelj nudi samo opciju avansnog pla¢anja, duZan je na zahtjev Naruditelja prije
same uplate avansa od strane Narucitelja, dostaviti jamstvo za povrat uplacenog avansa.

VI. Ponuda treba sadrzavati:
e Uredno ispunjen troskovnik
e Sve Sto je trazeno troskovnikom

Vil. Odabir ponude

Ponuda ¢e biti odabrana prema kriteriju najniZe cijene, odnosno najpovoljnije ponude za
Narucitelja) uz uvjet da zadovoljava sve iz ovog poziva za dostavu ponude (odabir se moze izvrsiti i
po pojedinim stavkama troSkovnika). Otvaranje ponuda nije javno.

VIII. Ispravak, pojasnjenje i/ili izmjena uvjeta poziva za dostavu ponude

Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka, a najkasnije 2 dana prije roka za dostavu ponuda
zahtijevati dodatne informacije i objasnjenja vezana uz poziv za dostavu ponude. Naruditelj ce
takve informacije i objasSnjenja bez odgadanja staviti na raspolaganje na isti nacin kao i osnovnu

dokumentaciju bez navodenja podataka o podnositelju zahtjeva.

Pisani zahtjev Ponuditelja za pojasnjenjem, odnosno izmjenom poziva za dostavu ponude dostavlja
se s naznakom na e-mail Narucitelja naveden u troskovniku.

U slu¢aju izmjene poziva od strane naruditelja, isti ¢e uciniti dostupnim na isti nacin kao i osnovni
poziv to jest navesti novi rok za dostavu ponude.

IX. Podaci za kontakt

Za svu komunikaciju u vezi ovog postupka u troskovniku je navedena e-mail adresa.

X. Dostava ponuda

Ponuda se dostavlja putem aplikacije na stranicama TSZV-a gdje je i objavljen poziv za dostavu

ponude, na nacin da se napravi upload traZzenih dokumenata putem linka ,Obrazac slanja
ponude”.



Troskovnik - Elektromaterijal

Narucitelj: Tehnicki servisi Zeljeznickih vozila d.o.o., Strojarska cesta 13, Zagreb

Ponuditelj:

Adresa:

Kontakt tel. i mail:

Broj i datum ponude:

Evidencijski broj nabave: 31/2020

Okvirna
Naziv godisnja Jediniéna
R. br. |IB IM | koligina Opis cijena Ukupna cijena

1| 1595124197|BATERIJA BOSCH PSR 960 Ni-Cd 9,6 V 2200 mAh KOM 6

2| 1595222595|AKU BATERIJA 12V - 2,0 Ah ZA SVJ. MAKITA ML 120 KOM 31

3| 1596020204 |BATERIIA 12V 2,6 AH ZA BOSCH GSB 12V E-2 KOM 3 2 607 335 684

4| 1596463206|AKU-BATERIJA NIMH 14,4V 2,8AH ZA BUS.BOSCH GSB KOM 6 2 607 335 686

5| 2401802117|AUTOOSIGURACI PLOSNATI 15 A KOM 2

6| 2401802125|AUTOOSIGURACI PLOSNATI 10 A KOM 50

7| 2850883501|GRLO KERAMICKO E 27 KOM 7

8| 2850885027|GRLO ZA SIJALICU B-22 3/8 KOM 6

9| 2850885035|GRLO ZA ZARUUU P-45T KOM 12
10| 2851402723|KANALICA PVC 60X90 PERFORIRANI KANAL BA7A M 28 SIRINA 60 MM; VISINA 90 MM; DULIINA 2000 MM
11| 2851402830|KANALICA PVC 60X 90 - INSTALACIONI KANAL LF M 18 SIRINA 60 MM; VISINA 90 MM; DULJINA 2000 MM
12| 2851402848|KANALICA PVC 150X60 - INSTALACIONI KANAL LF M 18 SIRINA 150 MM; VISINA 60 MM; DULIINA 2000 MM
13| 2851428950 |KUTIJA RAZVODNA OG 100X100X70 IP56 KOM 7 SA MOGUCNOSCU MONTAZE PG UVODNICA
14| 2852227269|MATICA UVODNICE PG 36 KOM 2 KPL UVODNICA NA 2855613978
15| 2852264411|0OBUJMICA OG JEDNOSTRUKA 11-18 MM KOM 29
16| 2852289319|0ZNAKA ZA KABEL PA-3 BROJ 1 KOM 100
17| 2852289376 |0ZNAKA ZA KABEL PA-3 BROJ 7 KOM| 200
18| 2852289392|0ZNAKA ZA KABEL PA-3 BROJ 9 KOM 10
19| 2852293303 |PREKIDAC OG 1-POLNI N/ZB 16A KOM 5
20| 2852307426|KABEL SA 5 UTICNICA--5.M KOM 2
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Okvirna

Naziv godisnja Jedini¢na
R. br. |iB JM | koli¢ina Opis cijena Ukupna cijena
21| 2852307830|PRIKUUCNICA 380V/16A OG SILUMIN KOM 10
TEHNICKI PODACI:
- nazivni napon i struja: 400 V; 16 A (AC)
- broj polova: 3P + N +1 (PE)
- prikljuak vodi€a: u uzduznoj osi, vijéani spoj, max. 2.5
mm2
22| 2852308077 |UTIKAC TROFAZNI 3P+N+E RAVNI CRNI 16A 400V KOM 10 - materijal: duroplast
23| 2853382485|STEZALIKA REDNA 12X10 MM2 KOM 15
24| 2853382832 (STEZALIKA REDNA 12X16 MM2 KOM 8
25| 2853383020|STEZALUKA REDNA 12X 4 MM2 KOM 5
26| 2853383111|STEZAUKA REDNA 12X2,5 MM2 KOM 77
27| 2853383145|STEZALIKA REDNA 12X1,5 MM2 KOM 20
28| 2853420202 |STARTER ZA FLUORESC.CIJEVI 15-22 W SF-2 KOM 106
29| 2853420400|STARTER ZA FLUORESC.CUEVI 4-65 W SF-8 KOM 65
30| 2853420525|STARTER ZA FLUORESC.CIJEVI 4-80 W KOM 185
31| 2853434252|SVIETILKA BRODSKA 150 W KOM 17
32| 2855513202|1ZOLIR TRAKA PVC KOM 387
33| 2855513533|TRAKA "SCOTCH" 19MM X 33000MM 3 M TAPE 9546 KOM 6
SAMOVULKANIZIRAJUCA 1ZOLACISKA TRAKA TRACON
34| 2855513582 |TRAKA IZOLIR SAMOUEPUIVA 10M X 25MM KOM 37 ONVSZ25
35| 2855562100/ UMETAK RASTALNI BRZI E-27 10 A KOM 18
36| 2855562209|UMETAK RASTALNI! BRZI E-27 20 A KOM 5
TEHNICKI PODACI:
- utika¢ prema normi DIN VDE 0620-1
- nazivni napon i struja: 16A 250V ~ (AC)
- prikljucak vodica: vij¢ani spoj, max. 1.5mm2
- izvedba: dvopolni s kontaktom za zastitno uzemljenje
- materijal: termoplast i elastomer
- ispitni znak: VDE
- zastita od prskajuée vode IP-44 {oznaka na kudistu - kapljica
u trokutu)
37| 2855604316|UTIKAC DVOPOLNI SUKO GUMENI CRNI 2P+E 16A KOM 9 - otporan na udarce (oznaka na kucistu - ¢eki¢ u kvadratu)
38| 2855605909 |UTIKAC 3-POLNI 10A SUKO KOM 1
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Okvirna

Naziv godisnja Jedini¢na
R.br. |IB JM | koli¢ina Opis cijena Ukupna cijena

39| 2855613432 |UVODNICA RAVNA PG 36 NVNV-P366T KOM 4

40| 2856736018|VEZICA PVC 170 MM KOM 200
41| 2856736059|VEZICA PVC 150 MM KOM 714
42| 2856736067|VEZICA PVC 250 MM KOM 592
43| 2856736075|VEZICA PVC 500 MM KOM 544
44| 2856736083|VEZICA PVC 340 MM KOM 766
45| 2856736091 |VEZICA PVC 100 MM KOM 364
46| 2856736109|VEZICA PVC 180 MM KOM 823
47| 2856736117|VEZICA PVC 280 MM KOM 808
48| 2856736125|VEZICA PVC 370 MM KOM 660
48| 2856736141 |VEZICA PVC 200 MM KOM 200
50| 2856736158|VEZICA PVC 300 MM KOM 158
51| 2856736166|VEZICA PVC 380 MM KOM 909

Ukupno u kn bez PDV-a

PDV

Ukupno u kn sa PDV-om

Jamstveni rok:

Rok isporuke:

Mjesto isporuke:

Opcija ponude:

Nacin

placanja:

Rok za dostavu ponuda: 01.09.2020. do 12:00 sati

Kontakt osoba: bozena.loncaric@tszv.hr

(isporuka robe fco istovareno skladista naruitelja Zagreb)

Potpis ovlastene osobe Ponuditelja
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2853382485 STEZALIKA REDNA 12X10 MM2

2853383020 STEZALIKA REDNA 12X4 MM2

2853383087 STEZALIKA REDNA 12X6 MM2
2853383111 STEZALIKA REDNA 12x2,5 MM2
2853383145 STEZALIKA REDNA 12x1,5 MM




44 CE RANGE
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544 ) §SCC

AGE-MOUNTING Jt
~Material ] = ' =5 GWPLAST 75
Heat resistance Thermo-pressure with ball 85°C
s — Frerasistance : GInw.W_Lré-Test:&EO"C-ULB#:HI] =% ! |
kS 3 et : - e Sl _ Shistt e
N =1
m
g Degree of protection P44 IP55 IP56
m
o Walls , \'Mi;h:_:nhlg glands : witl't:'ca'lile'g'lﬁnd'l i = snwéth = S A soth
backﬁi”::trgg box standard standard standard standard high capacity
T i seres | |t screws | deep blank S angparent
1 Blankplainna | =P ~ blankplain lid | Pankplainld g i e S A e
I
GW44 00
GW 44003
N GWAdOz | TEWadooh | oWa4234. Lcwmnq 1= GWas11a ' ' Q__, :
120x80 GW 44005 GW 44 205
190 %140 GW 44007 GW 44207 GW44217 GW 44117 GW 44137
Qg e e P G 44 008 | oWagaos | cWaaats. | GWwarts [ Gwas1zs 3
300%220 GW 44009 GW 44209 GW 44219 GW 44119 GW 44139
GWaio. | - GiVad210. | oWaazo | GWAd120 | Gwaaieg-
460380 GW 44 011 GWa4211 GW 44221

In bold: versions with halogen-free material
In red: versions with red back mounting box and grey lid

TrADE CATALOGUE ENERGY 2011 > ENERGY > SPECIAL JUNCTION BOXES AND ENCLOSURES > 44 CE Range




Technische Merkmale LF6009007030 - Hager Page 1 of 1

Produktkatalog & Neuheiten / Leitungsfiihrung und Raumanschlusssysteme / Leitungsfuhrungssysieme Kunststoff
/ tehalit LF Kanalprofile mit Hshe 30 bis 60 mm, winkelverstellbare Formtelle / LF60080 / LF6009007030

LF6009007030
Technische Merkmale 28574 02—5\30

<>

Leitungsfuihrungskanal aus PVC LF 60x90mm steingrau

—

b 3 Best-Nr.: LF6009007030 [ 1jm ()

[, (,;Jl'{l EAN-Nr.: 4012740134279

v VPE:  16m
2 Preis*: 17,90€/m
PrGr: T20
Produktdatenblatt (PDF)
. s o

I- a0 - -l Technische Merkmale -
Kanalhthe: 60 mm
Kanalbreite: 90 mm
Warkstoff: PVC
Halogenfrei: nein
Farbe: steingrau

" RAL Farbnummer: 7030
i—_’—d Lénge: 2000 mm

Anzahl steckbare Trennwénde: 1
Klammern pro Meter: 2
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen
Abstand Bodenlochung in 125 mm
Kanalrichtung:
Lichter/innerer Querschnitt: 4360 mm?
Anzahl Leitungen NYM3x1,5mm? - 18
Fuligrad 50%:
Zulassungen; EN50085-2-1

Andere Benutzer interessierten sich auch flir diese Produkte

Zur Ubersicht "LF60090"

*Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt., Stand 01.11.2015

http://www.hager.de/produktkatalog-neuheiten/leitungsfuehrung-und-raumanschlusssyst... 7.1.2016.



tehalit.BA7A

Sistem perforiranih kanala
= Jednostavno montiranje i demontiranje poklopca
s 22 razli¢ite dimenzije
= 25x25mm do 100x100mm
= Sirina rebra 12,5mm
»  Razmak izmedu rebara 6mm
=  Postavljanje kablova do 6 mm?
= Samougasiv po normi UL94 VO
= Postojan na temperaturi -5 do +60°C
= Oblik: Kanal, poklopac
= DuzZina: 2000 mm
= Boja: RAL 7030, siva
= Materijal: PVC tvrdi



Technische Merkmale LF6015007035 - Hager Page 1 of 1

Produktkatalog & Neuheiten / Leitungsfilhrung und Raumanschlusssysteme / Leitungsfilhrungssysteme Kunststoff
/ tehalit.LF Kanalprofile mit HShe 60 mm, Formteile / LF60150 / LF6015007035

LF6015007035

Technische Merkmale

<>

26514 0284 8

Leitungsfuhrungskanal aus PVC LF 60x150mm lichtgrau

e —
| 1 Best-Nr.: LF6015007035 [ 1m @
y y EAN-Nr.. 4012740875202
VPE: 8m
@ Preis*: 2710€/m
- % » PrGr: T20
Produktdatenblatt (PDF)
Technische Merkmale . o
Kanalhghe: 60 mm
Kanalbreite: 150 mm
Werkstoff: PVC
Halogenfrei: nein
Farbe: lichtgrau
— RAL Farbnummer: 7035
L—‘—-]} L&nge: 2000 mm
Anzahl steckbare Trennwénde: 3
Kiammern pro Meter: 2
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen
Abstand Bodenlochung in 125 mm
Kanalrichtung:
Lichter/innerer Querschnitt: 7122 mm?
Anzahl Leitungen NYM3x1,5mm? - 30
Fulligrad 50%:
Schutzfolie: Nein
Zulassungen:; EN50085-2-1

Andere Benutzer interessierten sich auch flir diese Produkte

Zur Ubersicht "LF60150"

*|rrtmer und technische Anderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt., Stand 01.11.2015

http://www.hager.de/produktkatalog-neuheiten/leitungsfuchrung-und-raumanschlusssyst... 7.1.2016.



UTIKAC 3P+N+E 1098 "R" 400V/16A TROFAZNI CRNI (25)

PROIZVODPAC / DOBAVLJAC:
NAZIV: Utikag IlIP "R" 1098
TIP: Gumeni i PVC utikaéi
OPIS: Utika¢ 3 pola - ravni
BOJA: Crna

PAKIRANJE: 25 komada

TEHNICKI PODACI:
- nazivni napon i struja: 400 V; 16 A (AC)

- broj polova: 3P + N + { (PE)

- priklju¢ak vodi¢a: u uzduznoj osi, vijéani spoj, max. 2.5 mm?
- materijal. duroplast
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UNIVAL® FUSE BLADE TYPE

BASIC TECHNICAL DATA

www.mta.it
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UNIVAL® FUSE BLADE TYPE

www.mia.it

BASIC TECHNICAL DATA
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SISTEM 80

PREMA VDE 0620 [PRIKLJUCNICE)
PREMA VDE 0632 (SKLOPKE)
MATERIJAL KUCISTA : METAL,PLASTIKA

STUPANJ MEHANICKE ZASTITE IP 41,IP 44 GLORELR G
BOJASIVA

PRIKLJUCNICA TIP BROJ ZA NARUDZBU PAKIRANJE
SOCKET TYPE  ARTNG. ALK
16 A 1250V IP &1 plastika MMP 03 184 254 10/100

|
PRIKLJUCNICA TIP BROJ ZA NARUDZBU PAKIRANJE
SOCKET TYPE ART. NO. PACK
.16 A ZJV.IP l;?gra;bena, MMP 12 | 643 842 S -1_0 _
plastika

| PRIKLJUENICA TIP BROJ ZA NARUDZBU PAKIRANJE
- S SOCKET TPE ARTNO.  PACK
16 MG1SYIP 41, metal MMP 14 652710 ]
2118w
‘ PRIKLJUENICA TIP BROJ ZA NARUDZBU PAKIRANJE
SOCKET TYPE ART. NO. PACK
16 A415VIP 41, metal, ugradbena, MMP 27 652731 (]

TVORNICA ELEKTROTEHNICKIH PROIZVODA




